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Kołek rozporowy 
mosięŜny
z hakiem stalowym 
sto so wa ny 
w peł nych ma te ria łach 
bu dow la nych 
do mon ta Ŝu sufitów 
pod wie sza nych.

Kołek rozporowy stalowy 
do szybkiego montaŜu 
w peł nych materiałach 
bu dow la nych 
do mon ta Ŝu sufitów 
podwieszanych.

Kołek rozporowy do 
szyb kie go montaŜu w 
peł nych ma te riałach 
bu dow la nych.
Materiał - stop ZnAl, 
gwóźdź stalowy 
ocynkowany.

Symbol Średnica
wiercenia

Min.
głębokość

otworu

Szczelina
haka

Opakowanie
jednostkowe

Opakowanie
zbiorcze

[mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

THM 05/100 6 25 5 100 1 200
THM 06/100 8 30 5 100 600

Symbol
Max. grubość
mocowanego
przedmiotu

Średnica
wiercenia

Szerokość
kołnierza

Opakowanie
jednostkowe

Opakowanie
zbiorcze

[mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

TDN 06035/100 5 6 15 100 1 200
TDN 06065/050 35 6 15 50 600

Symbol
Max. grubość
mocowanego
przedmiotu

Średnica
wiercenia

Min.
głębokość
zakotwienia

Opakowanie
jednostkowe

Opakowanie
zbiorcze

[mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

TCD 06040/100 10 6 30 100 1 200
TCD 06050/100 20 6 30 100 800
TCD 06065/100 35 6 30 100 800

Obciążenia wyrywające
TDN 6

Beton C20/25 kN 4.0

Obciążenia wyrywające
TCD 6

Beton C20/25 kN 2.4

o Zamocowania do montażu su( tów podwieszanych


