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TECHNIKA ZAMOCOWAN

Kotki rozporowe do zamocowan standardowych

el
APROBATA

Kofek rozporowy
polietylenowy

z kotnierzem

do zamocowan
standardowych

w materiatach petnych.
Hak stalowy
ocynkowany.

el
APROBATA

Kofek rozporowy
polietylenowy

z kotnierzem

do zamocowan
standardowych

w materiatach petnych.

Hak stalowy ocynkowany.

el
APROBATA

Kotek rozporowy
polietylenowy

z kotnierzem

do zamocowan
standardowych

w materiafach petnych.
Hak stalowy
ocynkowany.

Max.grubosé| & : : ; ;
Symbol  mesawenego LeE | e ere
[mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]
NTKO06 HP40045/200 - 6 4.0x45 200 4 800
NTKO08 HP50057/200 - 8 5.0x57 200 2 400
NTK10 HP60070/100 - 10 6.0x70 100 1200
NTK12 HP80085/050 = 12 8.0x85 50 900
Max.grubosé| & : f f f
Symbol | meeawanego EEIeE | T e O e
[mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]
NTK06 HS40065/200 - 6 4.0x65 200 2 400
NTK08 HS50075/100 - 8 5.0x75 100 1200
NTK10 H560090/100 - 10 6.0x90 100 1200
L .
Max.grubosé| & : : ; :
Symbol | mesawenego LeEE | e rere
[mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]
NTK12 HZ08135/025 - 12 8.0x135 25 300
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